
Más equipamiento Mais equipamento:

Dispositivo de iluminación
Sistema de Iluminação

Ü

Graduado de arco
Radio 142 mm
Escala de grados -3° a 123°
Intervalo 1°
Tambor
Intervalo 1'
Telescopio
Aptertura de la lente 25 mm
Ampliación 2,4 x
Dimensiones
Sextante 24 x 21 x 11 cm
EM 64 x 36 x 11 mm
Estuche 26,5 x 24 x 15 cm
Peso
Sextante 0,85 kg
S + estuche 2,7 kg

Arco Graduado
Raio 142 mm
Escala - 3° a + 123°
Intervalo 1°
Graduação de tambor
Intervalo 1'
Telecópo
Apertura de lente 40 mm (ou 30 mm)
Ampliação 2,4 x
Dimensões
Sextante 24 x 21 x 11 cm
EM 64 x 36 x 11 mm
Estojo 26,5 x 24 x 15 cm
Peso
Sextante 0,85 kg
S + estojo 2,7 kg
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Sextante de Yate DELUXE “SKY”
Sextante de Iate DELUXE “SKY”
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Sextante de Yate

Sextante de Iate

ü Un instrumento más pequeño diseñado específicamente para el navegante
Cómodo peso y tamaño con un excelente equilibrado, diseño ligero en 

    aleación de metal
Gran horizonte y espejo índice para la detección de la planitud óptica y 

    paralelismo. 
El telescopio de enfoque a 2,4 x 25 es ideal
Para evitar daños oculares, la cantidad correcta de brillo de la óptica de 

    sextantes  es controlada por medio de filtros, 3 para el índice y 2 para el 
    horizonte de espejos.
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Iluminación
Iluminação
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